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La Dua Amendo al la Usona 
Konstitucio: 


"Bone reguligita milico, estante necesa por la 
sekureco de libera ŝtato, la rajto de 
la homoj konservi kaj porti armilojn, ne estos 
malobservita." 


Saluton, samideanoj Patriotoj, Kristanoj kaj Klananoj: Laŭ 

la Supera Leĝo de la Lando, tio estas, laŭ la Usona Konstitucio, 
vi rajtas fari kaj posedi ajnan armilon, kiun via koro deziras. 
Sed la perfiduloj en la Kongreso, kiuj interligas kun la judoj, 
komunistoj, maldekstruloj kaj liberaluloj volas, ke vi kredu, 

ke ili havas la rajton malobei viajn Konstituciajn Rajtojn kaj 
limigi kaj konfiski viajn pafilojn. Ĉi tiu libreto estas desegnita 
por malhelpi iliajn perfidajn planojn. Memoru, "povo faras 
ĝustan" estas malvero. 


La perfida registaro eble havas la "povon" sed ili absolute ne 
havas la "rajton". Kaj la Dekstro kaj la Povo estas potencoj 
investitaj en la Homoj. 

-- La SS-Kavaliroj de la Ku-Kluks-Klano 


NOTO: 


La sekvaj instrukcioj povas esti aplikataj al preskaŭ ajna 
kalibro de kartoĉo. Diversaj pistoloj, fusiloj kaj 
ĉaspafiloj povas esti transformitaj en tubpafilojn kaj 
zippafilojn uzante tiujn senmarkajn metodojn. Uzu vian 
imagon en viaj dezajnoj. Memoru, sekurecon unue. 


Unue ĉiam provu viajn kreaĵojn per fora pafo. 
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Kiel Konstrui .22 Kalibron Zip Pafilon kaj 
Pipa Ĉaspafilon (kaj 
aliajn ludilojn por grandaj knaboj) 


Pippistolo povas esti farita por .22 Kalibro Longa aŭ 
Mallonga Kartoĉo uzante 1/8-an nominalan diametron 
ekstra peza ŝtalo, gaso aŭ akvotubo kaj garnituro. Mortiga 
intervalo estas proksimume 33 jardoj. 


La latuna enfermaĵo de la .22 estas "preskaŭ" sufiĉe forta por 
elteni pafadon sen barelo. Sukcesaj Zip Guns por la .22 

estis faritaj el aŭtoradiaj antenoj same kiel el rulitaj kaj 
gluitaj revuopaĝoj aŭ eĉ lignaj bareloj elboritaj kaj 

envolvitaj per drato. 


Sed ĉi tiu dezajno estas 
pli sekura kaj ene de la 


financaj kapabloj de ĉiuj. 
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Materialo Bezonata: A) 

6 coloj ŝtala pipo cico, 1/8-colo diametro kun fadenigitaj 
finoj. 

B) Solida pipo ŝtopilo, 1/8-a colo. 

C) Du, ŝtalaj pipaj kupladoj, 1/8-a colo. 

D) metala rimeno, proksimume 1/8-a colo x 5 colo x 1 colo. 
E) 6D aŭ 8D platkapa najlo. 

F) malmola ligna bloko, 8 x 5x 1 coloj. 

G) borilo, segilo aŭ tranĉilo, fajlilo. 


Preparado: 1) 
Certiĝu, ke ne estas difektoj aŭ fendoj en la tubo aŭ garnituro. 


2) Kontrolu internan diametron de tubo uzante .22-kalibra 
kartoĉo. La kuglo devas persvadi proksime en la pipon sen 
devigi sed la kartoĉujo ne devus konveni. 


3) Por sekureco, sur ĉiuj kalibroj de zippafiloj, la ekstera 


diametro de tubo NE DEVAS ESTI malpli ol 1.5 fojojn la 
kuglodiametro. 


NOTO: ĉi tiuj instrukcioj estas aplikeblaj al ĉiuj kalibroj de 
kartoĉoj kie la kuglo devus konveni la pipon kaj la kartoĉujo 
ne devus konveni la pipon ĉar la pipo estas borota eksteren 
por akomodi la kartoĉujo. Tamen, por .22 kalibro, la kuglo 
kaj la kazo povas konveni en la pipon sen plia borado tiel 


laŭlonge kiel la rando de la kartoĉo ne konvenas en la pipon. 
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22. e ed 


9/16" (or 3/8" 


I ID for Short) 


4) Boru 15/64 colojn diametran truon 9/16 colojn 

profunde en Schedual 80 pipfinon. Ĉi tio estas por akomodi 
la kuglon. Denove, ĉi tiuj estas ĝeneralaj instrukcioj 
aplikeblaj al iu ajn kuglokalibro. Kontrolu la sekvan 

tabelon de tubaj kaj kuglodiametroj por taŭga taŭga. 
Depende de kalibro kaj pipo, vi eble aŭ ne devos bori la 


taŭgan diametrotruon. Faru viajn proprajn kalkulojn. .22 
kalibro devus konveni 1/8 colo Schedual 40 tubo 


sen borado. 


5) Ŝraŭbi kupladon sur tubon. Tranĉu kunligan longon por 
permesi al pipŝtopilo enfadiĝi en pipon flue kontraŭ 


kartoĉujo. 
ĜE a aŭ Pipe 
Pipe plug Cart dge 


Machine Translated by Google 


6) Boru truon de la centro de pipo ŝtopilo nur sufiĉe granda por 


ke la najlo trairu. 


NOTO: Borita truo devas esti 
malcentra por .22 kalibro NUR. 


Ĉiuj aliaj kalibroj estas boritaj ĝuste sur la centro. 


7) Premu najlon tra la pipo ŝtopilo ĝis kapo de najlo estas flua 
kun kvadrata fino. Tranĉu najlon ĉe la alia fino je 1/16-colo for de 
la plata flanko de ŝtopilo. Rondigu ĉi tiun tranĉitan finon per 
dosiero por ĉiuj kalibroj de kuglo, sed arkivu la tranĉitan finon 


plata por ĉaspafiloj. 


Rounded 


Pipe plug 1/16" 
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8) Klinu metalan rimenon en "U" formon kaj boru truojn 

por lignaj ŝraŭboj. File du malgrandajn noĉojn proksime de la 
supro por ke la kaŭĉuko ĝustiĝu ĉirkaŭe. AŬ se vi uzas risortojn, 
boru malgrandajn truojn proksime de la sama loko kiel 


printempaj hokaj ankrotruoj. 


1-3/4 


— 


Notch 


NOTO: Por certigi centrajn frapojn per la pertiflo, la fronto de 
krampo povas esti fleksita supren aŭ malsupren. 
Malsupren, estas pli efika. 


 — 


== 
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9) Segi aŭ ĉizi 1 colon dikan malmolan lignon en stokon aŭ 
pistolformon. 


than unassembled length of pipe 


r-e 


This dimension to be 2" greater lI 


10) Boru 9/16 colan truon tra la stoko. Centru la truon 
ĉirkaŭ 1/2 colo de la supro. 


V2" 


Om 
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11) Glitu tubon tra truo, aligu kuponon kaj ŝraŭbi boritan 
ŝtopilon en malantaŭan kupladon. 


NOTO: Alterna kaj pli simpla dezajno simple uzas "V" 
kanelo tranĉita en la stoko. Pipo estas sekurigita per 
bendo aŭ per aŭtoradiatoraj krampoj. Certiĝu, ke barelo 
estas sekure ligita. kiam kuglo pafas, la barelo agas kiel 
raketo kaj flugas reen en la kontraŭa direkto. 
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12) Metu metalan rimenon sur stoko, por ke ĝi trafos la 
najlan kapon. Aligu ĝin per lignaj ŝraŭboj ĉiuflanke. 


13) Streĉi elastajn bendojn de antaŭa kunigo al noĉo sur ĉiu 
flanko de krampo. Ŝtala risorto mi estu uzata anstataŭ 
kaŭĉukaj rubandoj, kvankam risorto estas pli brua. 


La pistolo estas preta por testi fajron. 
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Sekureckontrolo - Ĉiam provu fajropistolon antaŭ pafi 
permane. Pafu almenaŭ kvin pafojn de malantaŭ la sekureca 
baro kaj tiam reinspektu pistolon ĉiufoje por fendoj en la 
metalo antaŭ ol vi provas pafi ĝin. 


(A) Trovu baron kiel Ŝtonmuron aŭ grandan arbon, kiun vi povas 
stari malantaŭe, se la pistolo eksplodos kiam pafite. 


(B) Muntu pistolon al kresta subteno almenaŭ 10 futojn de la 
sekurecbaro. 


(C) Aligu ŝnuron al la pafkrampo sur la pistolo. AŬ, se vi instalis 
sekurecon, ligu ŝnuron al najlokapo kaj eltiru ĝin por pafi la pafilon. 


(D) Tenu finon de ŝnuro kaj iru malantaŭ sekureca baro. 


(E) Tiru ŝnuron tiel pafa krampo estas tirita reen tiam liberigu 
ŝnuron. Se pistolo ne pafas, mallongigu aŭ aldonu pliajn kaŭĉukojn 
kaj provu denove. Se vi uzas risorton anstataŭ kaŭĉukaj 

rubandoj, kontrolu, ke la krampo trafas la pertiflon (la najlokapon) 
rekte. 
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Kiel funkciigi pistolon. 


(1) Por ŝarĝi, forigu ŝtopilon de legita kuplilo kaj metu 
kartoĉon en tubon. 


Kaŭĉukaj rubandoj povas 
esti forigitaj kaj 
anstataŭigitaj por ŝarĝo. 


(2) Anstataŭigu ŝtopilon, tiru krampon reen kaj liberigu por 
pafi. 


Sekureco povas 


esti aldonita borante 
truon antaŭ krampo 


kaj enigante 
najlon por bloki la 


pafkrampon en 
duon-kokan 


pozicion. 
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(3) Por forigi Ŝelon, malŝraŭbi la malantaŭan ŝtopilon, 
en ŝtalo aŭ lignan bastonon en barelon kaj elpuŝu ŝelon. 


Preskaŭ ajna kartrido povas esti transformita en 
zippafilon uzante la taŭgajn tubgrandecojn kaj la suprajn 
ĝeneralajn instrukciojn. Ekzemple, ĉaspafilo de 12 
mezurilo estas facile farita uzante 3/4-colan tubon. 


— 
= 


» 
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Por 9 mm municio, boru la kunligajn fadenojn per 9/16-cola 
borilo. Ĉi tiu borita sekcio devus konveni glate super pipo por plia 
forto. 

La tubo mem estas borita 25/64 coloj ĝis profundo de 3/4 


coloj. 


Pipe 
(1 cm.) —el 3/4" l 


Por ĉiuj centraj fajrokartoj, la Ŝtopilo estas borita morta centro. 
Nepre fajlu la fadenan finon de la ŝtopvizaĝo plata. La najla pertiflo 
estas rondeta kun la dosiero por kartoĉoj sed ĝi estas arkivita 

plata por pafo 
pafiloj. 


Pipe Plug 


Z Rounded 


Naŭ Ĉ 


1/16 in. 
(.158 cm.) 


Por kuglokartodoj, la pertifto devas liberigi la Ŝtopian vizaĝon je 1/16 
coloj. Sed por ĉaspafiloj, la pertifto devas liberigi la Ŝtopian 


vizaĝon je 1/32 coloj. 
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Adaptiloj povas esti uzataj por kolaj kartoĉoj. 


Plug  Coupling Cartridge 


VO eo pam 
N FT ARIMITANAOTIV = 


Reducer 


Nipple 


Tri pipaj variaĵoj haveblas -- Norma, Ekstra Forta 

kaj Duobla Ekstra Forta. Normo troveblas ĉe iu 
fervara vendejo, sed la aliaj altpremaj tuboj troveblas 
ĉe akvotubaraj provizantoj. 


En la fonta komerco, 
"Standardo" estas 


nomita "Schedual 40" pipo. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 .405 .068 .269 
1/4 .540 .088 .364 
3/8 .675 „091 493 
1/2 .840 .109 .622 
3/4 1.050 113 .824 
1 1.315 .133 1.049 
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"Ekstra Forta" nomiĝas "Schedual 80" pipo. 


Planu 80 Pipaj Grandecoj 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 540 .119 .302 
3/8 .675 .126 „423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 .742 
1 1.315 .179 957 


"Double Extra Strong" nomiĝas 
"Schedual 160" pipo. 


Planu 160 Pipaj grandecoj 
Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A . . 
1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 219 612 
1 1.315 .250 „815 


Rekt-flankaj, Senrandaj Konkoj 
Randoj povas esti faritaj por ĉi tiuj uzante aŭtomobilajn 


retenajn klipoj aŭ ŝnuro, drato aŭ kaŭĉukaj rubandoj. 


Por la .30 M1 Carbine kaj .32 Aŭto, uzu 3/8-colan 
retenringon kun 1/4-cola Schedual 40-tubo. 


La .45 ACP kaj .45 Win Mag uzas 1/2-colan retenringon 
kun 3/8-cola Schedual 40 pipo. 
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Tabelo de kuglo kaj ĉaspafilo-ŝeldimensioj 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22 Rimfire .224 .224 272 
„3375 Win. .375 418-.400“ .506 
444 Marlin 429 .470-.453“ „514 
„45-70 Govt. .458 .505-.480“ .608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 .406 
„38 SEW .357 .380 .440 
„38 Special .358 .379 .440 
„357 Magnum .358 .379 .440 
41' Magnum 410 434 .488 
44 Special 433 456 „514 
44 Magnum 433 456 „514 
45 Auto Rim 454 476-.472“ „516 
45 Colt 454 480 „512 
Shotguns 
12 Gauge - 812 .875 
16 Gauge . .750 812 
20 Gauge . .703 .766 
410 Bore - 478 531 


“ indicates taper 


Ĉi tiu ĝenerala zippafila dezajno funkcias tre bone kun 
ĉaspafiloj. File la internan lipon de 3/4-cola pipo kaj la 12 
Gauge Ŝelo glitas ĝuste enen. 
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Ĉi tiu ĉaspafilo de 12 Gauge estas farita el ŝtala tubo. 


Ĉi tiu prizon-farita, rompita, .410 ĉaspafilo estis pafita 
tirante reen sur la risorton kaj liberigante. 


18 


Machine Translated by Google 


Ĉi tiu .410 vangofajra ĉaspafilo estis farita tute de 


nekomerca aparataro. Granda pika najlo pafas la ŝelon kaj la 
tenilo tenas kromaĵon 


ĉaspafilo ŝelo. 


Kiam ili transprenis Rusion en 1917, la Judaj 

Komisionoj dekretis la mortopunon por iu ajn en posedo 
de ENC UNU KARTUĈO. Estante majstraj krimuloj, mem, 
la judoj sciis kiel konstrui pafilon ĉirkaŭ ununura kuglo kaj 
ili ne volis ke iuj nejudoj faru tion. 
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Tiu 12-mezurila ĉaspafildezajno estis produktita 
en Kipro. 


Ĉu pafiloj utilas por defendi kontraŭ tiranoj? 


Kial ne demandi al Aleksandro Solĵenicin, aŭtoro kaj viktimo 
de la juda-komita Gulagoj: 


“Kaj kiel ni poste brulis en la tendaroj, pensante: Kia estus 
la aferoj, se ĉiu Sekureca agento, kiam li eliris nokte por 
fari arestadon, estus necerta ĉu li revenos viva kaj devus 
adiaŭi lia familio? Aŭ se dum periodoj de amasaj arestoj, 
kiel ekzemple en Leningrado, kiam ili arestis kvaronon 

de la tuta urbo, homoj ne simple sidis tie en siaj kavernoj, 
paliĝante pro teruro ĉe ĉiu frapado de la malsupra pordo kaj 
ĉe ĉiu paŝo sur. la ?tuparo, sed komprenis, ke ili havas 
nenion por perdi kaj kura?e starigis en la malsupra halo 
embuskon de duondekduo da homoj kun hakiloj, marteloj, 
pokeroj, a? [...] 


La Organoj tre rapide suferus mankon de oficiroj kaj transporto 
kaj, malgraŭ la tuta soifo de Stalin, la malbenita maŝino 
haltus!” 


La Gulaga Insularo, A. Solĵenicin. Ĉapitro 1 "Arestito" 
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Kiel konstrui dampilon 


Kiam kuglo forlasas la kanon de pafilo, la varmaj gasoj kiuj 
puŝas kaj sekvas ĝin, kolizias kun la malvarmeta ĉirkaŭa aero 
kaj kreas laŭtan bruon. Malrapidigante kaj malvarmigante 

ĉi tiujn varmajn gasojn nur frakcion de sekundo, multe 
malpli da bruo estas farita. 


Dampilo estas aparato, kiu reguligas la liberigon de tiuj gasoj. 
Ajna kombinaĵo de kvin bazaj funkcioj estas uzata en 
dampila dezajno. 


(1) Ekspansio-Ĉambro - enfermita spaco kiu mallonge 
enhavas la gasojn antaŭ ol ili sekvas la kuglon el la dampilo. 


(2) Baffles -- serio de sekcioj kiuj disigas la dampilon supren 
en multajn, malgrandajn ekspansioĉambrojn. 


(3) Truita Tubo -- fendita aŭ borita tubo. 
La gasoj estas ellasitaj el truoj kaj absorbitaj per difuza 
materialo. 


(4) Viŝu -- kaŭĉukan diskon, kiun la kugloplumo trapasas. 
La gasoj sekvantaj la kuglon estas sigelitaj malantaŭ ĝi kiam 


kuglo pasas tra. 


(5) Pakita Tubo -- dratmaŝo laviloj pakitaj solide en tubo. 
La gasoj estas devigitaj en etajn spacojn en pakmaterialo. 
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Estas multaj manieroj silentigi ordinaran pafilon per uzado de 
aluminiaj ladskatoloj, fleksaj kupliloj kaj PVC-aparatoj. 


Ĉi tiu dezajno uzas PVC-on kaj gazonon kun natura 
spongoplenigaĵo kiel viŝon. 


Ĉi tiu dezajno uzas nur PVC-on kaj supran bavujon kiel 
viŝviŝon. Kaŭĉuka tubĉapo alkroĉita per aŭtokrampo 
ankaŭ faras bonan viŝon fiksitan al la fino de tubo. 
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Plilongigita barelo .45 estas facile silentigita ĉar ĝia municio 
jam estas subsona. 


Ĉi tiu dezajno uzas aŭtofiltrilon de oleo alfiksita per radiatoraj 
krampoj, fleksa kuplilo kaj PVC-aparatoj. 


Ĉi tiu dezajno uzas ordinaran "ŝtopadon" alfiksitan 
per PCV ĉirkaŭ plilongigita barelo .45 fiksita per radiatoraj 


krampoj. La Clog Buster estas ŝraŭbita. Malgranda krucforma 
fendeto estas farita en la fino por la kuglo preterviŝi. 
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Dampiloj por pipaj pafiloj estas facile fareblaj. Fakte, dampiloj 
por iu ajn vendeja pafilo povas esti faritaj per ĉi tiu ĝenerala 
dezajno. Sed kontraste kun butikoj aĉetitaj pafiloj, la beleco 


de la pipa pafilo dampilo estas ke la barelo kaj la dampilo 
estas la sama unuo. 


Via pippafilo povas havi ajnan longan barelon. Se vi 
desegnas ĝin per dampilo, vi povas tranĉi la dampilon 
poste mallongigante la barelon per haksegilo. 


Kun dampilo kaj sitelo da sablo, la pafilo povas esti provita 


en la privateco de via propra hejmo aŭ garaĝo sen 
ĝeni la najbarojn. 
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Planu antaŭe. Se vi volas silentigitan tubpafilon, 
konstruu ĝin per pli longa barelo. 


Boru truojn uzante la sekvan diagramon kaj arkivu 
iujn metalajn ŝrapojn. 


1/4 | 5/32 
“Extra Heavy Pipe 
Al dimensions in inches 


= HE 


[ej 
(Nom. Dia.) 
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Uzante aluminian ladskatolon aŭ alian ujon, paku 
kotonon aŭ vitrofibro-izolon aŭ ŝtallanon ĉirkaŭ 
barelo. Male al aliaj kalibroj, .22 postulas neniun 
pakadon. La malplena ujo sufiĉas. 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 


Nipple 


Verdire, ĉi tiuj pipaj kaj zippafiloj ne estos tre 
precizaj. Sed proksime, ili estas ne nur sufiĉe 
precizaj sed ankaŭ same mortigaj kiel butik-aĉetita 
armilo de la sama kalibro. Uzu ilin unufoje kaj 
forĵetu ilin kaj faru alian por iu alia tago. 


Kio sekvas estas instrukcioj por polico kaj armeaj 
kaŝpafistoj. Jen kion nia polico estas instruata. 
Do, ĉi tio estas kion ĉiu civitano bezonas scii. 
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LA PAFO 


La celo de la kaŝpafisto en pafado estas ĉesigi KUN CERTE 
la danĝeran aŭ eble danĝeran agadon de la suspektato. Li PAFAS 
POR MORTIGI PER LA UNUA RUNDO. 

Malmultaj policaj kaŝpafistoj iam estas vokitaj fari 
la pafo, sed se via tago venos, ne devus esti dubo en via menso, ke 
vi kapablas tiri tiun ellasilon. Se vi havas pli ol la normalajn zorgojn 
aŭ dubojn, diskutu ilin kun via teamestro kaj pripensu reasignadon. 


MENTA KONDICIO 


Subtenu pozitivan mensan sintenon, kiu farante la pafon ĝin 
estas pravigita kaj defendo de vivo. Vi eble ne ĉesigas atakanton 
en la ago sed unu kiu kapablas grandan damaĝon se permesite daŭrigi 
sian agadon. 

Provu esti senpersona en via rilato por la "celo". Kio 
vi eble devas fari estas simple kirurgia ago forigi tre danĝeran 
kanceron al socio. 

Ne atendu aŭ petu nenecesajn detalojn pri la suspektato. 
Ju malpli vi scias pri la persona vivo de la celo, des malpli da ŝanco 
estas iĝi viktimo de Stokholma Sindromo (disvolvado de simpatioj 
por la celo). 

Kelkaj kaŝpafistoj mense evoluigas malamikecon direkte 
al la ebla celo tiel ke ekzistos neniu hezito kiam la pafo estas 
postulita. Ĉi tio estas tre facila kiam la suspektato jam mortigis aŭ 
kripligis, kiel en la okazaĵo de McDonald's en San Ysidro. 

Ne identigu la barikadita suspektato aŭ ostaĝinto per 
lia aŭ ŝia vestaĵo; li aŭ ŝi eble interŝanĝis vestaĵojn kun ostaĝo. Vi 
volos povi distingi vizaĝajn trajtojn antaŭ ol vi fari la pafon. 


PAFLOKADO La celo de la 


pafo estas ĉesigi ĉiun korpan funkcion kiel eble plej rapide. 
UNU PAFA HALSO. Ĉi tio estas plej bone atingita trafante la centran 
nervan sistemon prefere ol la cirkulan (koron/sango) aŭ spiran 
sistemon (pulmoj) - sed ĉi tiuj eble estas la nuraj malĉefaj celoj 
disponeblaj por vi. 
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Provu pensi en terminoj de CENTRO DE MASO al la kapo. La 
traŭmata ŝoko al la krania kavo sole devus pruvi mortiga. 

Aliaj konsideroj estas distanco, angulo, ostaĝproksimeco, 
ebla kuglodeklino kaj celmovado. Kiam vi raportas al la 
teamestro, estu honesta pri via taksado, ĉu vi povas garantii 
la pafon. Pli longaj pafoj (200 jardoj 4) devus esti al la korpo, 
dum pli proksimaj pafoj estos al la kapo aŭ spino. 

La pafoj montritaj en ĉi tiu libro estas la idealaj sed foje 
tre malfacilaj pro suspektinda movo, kaŝado aŭ agitiĝo. 
Memoru, ke ekspansiiĝanta, fragmentiĝanta fusila kuglo, 
vojaĝanta je 20004 futoj sekundo, devos nur troviĝi ene de 2-3 
coloj de ĉi tiuj ŝlosilaj lokoj por havi ekstreme altan probablecon 
fini la okazaĵon. Trejnu forte kaj disvolvu la konfidon por trovi 
tiun eviteblan pafon. 

Kiam vi dubas pri frapado de la kapo, aŭ se vi estas 
entute nervoza, ne hezitu preni la korpopafon. 

Ne provu pafon se ostaĝo, spektanto aŭ grupano 
estas rekte malantaŭ la celo. La ŝanco de totala penetro estas tro 
granda per fusilo. 
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NEGOCIANTOJ 


Estas dubinde ĉu intertraktanto devus esti rakontita ke li estas 
uzata por tiri danĝeran suspektaton en taŭgan pozicion por kaŝpafisto- 
malsuprenigo. Iuj intertraktantoj malkaŝe diris, ke ili preferus ne scii, la 
danĝero estas ke dum longa intertraktado la intertraktanto eble konstruis 
iun personan ligon kun la krimulo aŭ teroristo. Se rakontite ke li devas 
helpi en taktika opcio, la maltrankvilo por la suspektato povas iĝi 
evidenta en lia voĉo aŭ pliigitaj klopodoj alporti rapidan, intertraktitan 
solvon al la alfrontiĝo. 


Malkaŝa montrado de kaŝpafistaj teamoj povas esti uzata kiel 
negocpunkto fare de la intertraktanto. Kiam la suspektato postulas la 
retiriĝon de la kaŝpafistoj, simple translokiĝu al pli bona, pli kaŝa pozicio. 

Se la intertraktanto iras vizaĝon al vizaĝo kun la suspektato, 
la kaŝpafisto devus esti en tre alta stato de preteco fari la pafon. 

Se la kaŝpafisto ne povas aŭdi tion, kio estas dirita, li devus rigardi 
por subitaj ŝanĝoj en la humoro aŭ movado de la suspektato por armilo. 

Fidinda taktika intertraktanto povas elekti antaŭ-aranĝi 

mansignalojn aŭ gestojn por indiki ke intertraktado estas senespera kaj 


la kaŝpafisto devus preni la pafon. Certiĝu, ke ĉi tio estas komanda 
decido de la CIP aŭ teamestro. 


PROCEDURO DE POST PAFO 


Post fari la pafon, revenu tuj al celo kaj preparu por sekvaj 
pafoj. Se estas dubo pri la efikeco de via unua pafo, faru tujan duan pafon, 
precipe se ostaĝoj aŭ savteamanoj estas en la sfero de danĝero de la 
suspektato. 


Rigardu kiel via celo falas por indiko de la efikeco de via 
kapopafo. Se li lasas kaj falas rekte malsupren aŭ ĵetas antaŭen, estas tre 
alta probableco ke la pafo estis tuj mortiga. Se li falas flanken, vi 
verŝajne nur parte senkapabigis lin. La nura fojo, kiam vi foje vidos la 
suspektaton reĵetitan aŭ malantaŭen, estas se li estas trafita en la centra 
brusto. Ĉiu sperta ĉasisto estos vidinta ĉi tiun fenomenon. 
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Nepre komunikas "Forpafita" kaj la reagon de la celo al la 
Komandejo tuj post pafo -- tasko plej bone plenumita de la SO aŭ 42- 
kaŝpafisto. 


LA ATAKO 


La atakteamo devus tuj sekvi la pafon por certigi celneŭtraligon 

kaj sekurigi la sekurecon de la ostaĝoj. 

La kaŝpafisto devas resti ĉe la celo kaj en pozicio ĝis la tuta 

konkludo de la operacio. Li devus daŭrigi observi kaj raporti pri 
teamo kaj suspekti movojn, kaj provizi kovrilan fajron kiel necese por 
protekti la teamon aŭ la ostaĝojn. 

Se la situacio fariĝas dinamika, la kaŝpafisto devas esti preta 
translokiĝi al pli avantaĝa pozicio. 

Iuj kaŝpafistoj preferas malsupreniri kaj vidi la rezultojn de sia 
laboro, aliaj preferas lasi tion al la krimlokaj homoj kaj provas resti sur 
nepersona nivelo. 

Kiel eble plej baldaŭ skribu vian raporton, registrante ĉion gravan 
ekipaĵo kaj balistika informo dum ĝi estas freŝa en via menso. 

Via armilprotokolo kaj funkcianta protokolo nun fariĝos tre gravaj 
dokumentoj. 

Restu trankvila kaj parolu nur kun via komandanto aŭ la asignita 
enketa teamo. Evitu la vestoŝanĝejan paroladon kaj la gazetaron ĝis 
la esploro finiĝos. (La agentejo kaj aliaj teamanoj devas fari ĉion en 
sia povo por konservi la anonimecon de la kaŝpafisto por protekti lin 
kaj lian familion kontraŭ nenecesa socia kaj amaskomunikilara 
premo.) 

La tuta situacio fariĝos tre laca kaj por la kaŝpafisto kaj lia 
familio. Atendu perdi iom da dormo; tio estas normala. 

Malkaŝe diskutu viajn pensojn kaj sentojn kun via agenteja 
psikologo; li povas esti de granda helpo ĉi-momente. Ne faru la eraron 
bloki vian familion aŭ uzi alkoholon. 

Volumoj estis skribitaj pri post-pafado traŭmato, do mi 
lasos tion al la spertuloj. (de Kaŝpafisto, Kontraŭkaŝpafisto) 


Ĉi-supra estas tio, kion scias kaj praktikas la CIA, FBI, KGB, Mafio, 
SWAT, MOSSAD kaj Militaj kaŝpafistoj. Nun vi ankaŭ scias ĝin. 
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Vi ĵus estis helpita de la Ku-Kluks-Klano. 
Kiam ni faras bonon -- Neniu memoras. Kiam la judaj 
amaskomunikiloj ŝmiras nin -- Neniu forgesas. 


Sed ni ne estas timigitaj de kalumnio, kalumnio aŭ 
juda malamo. 


Ni estas viroj kaj virinoj, kiuj konsideras nian Parencon 


tre, tre bonega. 

Kountry, Kin kaj Kristo estas en nia kuraĝa kare. 
Sed kie vi trovas nin? Rigardu! Rigardu! 

La Nevidebla Imperio estas ĉie! 
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Ĉi tiu Paĝo estas nur por deviga instrukcio kaj ne estas parto de la 


finita paperkopiita libreto. Ĉi tiu paĝo, paĝo 33, estas nur por la 


elektronika versio kaj ne estas parto de la presita versio. Por eldoni 
paperan libreton, sekvu ĉi tiujn paŝojn: 


Por fari libreton por via persona uzo aŭ por revendo, unue faldu en 
duonon de ok paĝoj de 8,5"x11" papero. Staku ilin en libreton kaj 
numeri ĉiun paĝon de 1 ĝis 32. Ĉi tio estos la fundamentaj paĝoj de la 
libreto. 


Poste, presi ĉiujn paĝojn de la libreto el la Adobe Acrobat-dosiero. 
Ne elektu la presan opcion "Fitiĝu sur paĝo". 


Presu kiel portreto, letergranda papero, monokromata, 300 dpi, 

kun duontona. Tranĉu ĉiun paĝon en la grandecon de paĝo 5.5"x8.5", 
Poste, metu la bazajn paĝojn ebene kaj algluu ĉiun presitan 

paĝon sur la egale numeritan malplenan paĝon de la fundamenta 
libreto. Ĉi tiu estas via ĉefa kopio por presado. 


Nun, ĉi tiuj paĝoj povas esti prenitaj al ajna kopibutiko, fotokopiitaj 
ambaŭflanke en ajna nombro kiun vi deziras, kaj rekunmetitaj en 
libretojn. Uzante aŭ longkolan agrafilon aŭ selkudredon, agrafu la 
paĝojn kune ĉe la faldo kaj via libreto estas preta por distribuo al via 
Den aŭ por vendo al la ĝenerala publiko. 


Ĉi tiu paĝo estas nur por deviga instrukcio kaj ne estas parto 
de la fina, paperkopiita broŝuro. 
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